
188/23 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –  
     Barra e Porto de Setúbal – Novo Levantamento 
 

Na CN 26308 (INT 1880), proceder às seguintes correções (WGS 84): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Na CN 26309 (INT 1881), proceder às seguintes correções (WGS 84): 
 

 
 
 
CN afetadas  – 26308 (INT 1880) [135/23; 177/23], 26309 (INT 1881) [136/23; 177/23] 

CEN afetadas  – PT526308 [102/23; 117/23(T)], PT526309 [103/23; 177/23] 

Origem     – Instituto Hidrográfico 

 

Retirar sonda 129   , na posição: 38º27,183’N / 008º58,123’W ;

 sonda 134  , na posição: 38º27,375’N / 008º57,963’W ;

 sonda 13  , na posição: 38º28,443’N / 008º56,967’W ;

 sonda 11  , na posição: 38º30,594’N / 008º51,803’W ;

 sonda 91  , na posição: 38º30,472’N / 008º51,131’W .
      

Inserir sonda 129 
e retirar a isobatimétrica dos 15m que a fica 

a envolver 
, na posição: 38º27,175’N / 008º58,160’W ;

 sonda 128 
e retirar a isobatimétrica dos 15m que a fica 

a envolver 
, na posição: 38º27,355’N / 008º58,004’W ;

 sonda 129   , na posição: 38º28,399’N / 008º56,969’W ;

 sonda 107   , na posição: 38º30,594’N / 008º51,802’W ;

 sonda 
 
Obstn  , na posição: 38º29,969’N / 008º50,681’W ;

 sonda 81   , na posição: 38º30,474’N / 008º51,131’W .

Inserir sonda 
 
Obstn  , na posição: 38º29,969’N / 008º50,681’W .


